


CARATTERISTICHE :

Roaming ed interferenze:
La tecnologia DECT offre un servizio voce af�dabile, sicuro e di alta qualità, sia all�interno di uno stesso 
edi�cio, sia entro una rete aziendale multisede con una completa gestione del roaming.I terminali portatili 
operano come interni del centralino consentendo agli utenti di essere raggiunti senza problemi sia che si 
trovino all�interno di una sede centrale che in una �liale distaccata ad essa collegata. Impiegando 
un�avanzata tecnologia di autenticazione/codi�ca, la trasmissione di ciascun DECT viene costantemente 
monitorata ed i canali corrispondenti sono regolati di conseguenza in modo da eliminare possibili inter-
ferenze.

Espansioni :
La soluzione DECToverIPTM di Aastra, che utilizza il terminale Dect 142i e le Stazioni radio RFP 32 IP e RFP 34 IP, 
può essere ampliato a seconda delle esigenze dell�azienda, semplicemente aggiungendo terminali o 
Stazioni Radio. E� possibile espandere il sistema �no ad un massimo di 256 Basi Radio e 512 terminali 142i.

Integrazione :
DECToverIPTM di Aastra può facilmente essere integrato su qualsiasi piattaforma PBX SIP-Based. 
L�integrazione risulta semplice e veloce : la gestione dei componenti Ł af�data al SoftWare di gestione 
OpenMobility, mentre sulla centrale sono necessari solamente attacchi utente SIP disponibili.

UNIRE I VANTAGGI DELLE TECNOLOGIE VoIP E DECT

Per utilizzare congiuntamente le tecnologie IP e 
DECT, Aastra ha sviluppato due stazioni base con 
interfaccia IP che permettono l�integrazione del 
DECT sulla rete IP.

OpenMobility Manager (OMM) , viene installato 
direttamente su una Stazione Radio (RFP) e 
gestisce tramite un Browser tutte le RFP indipen-
dentemente dalle dimensioni della rete IP. OMM, 
tramite un protocollo SIP, permette di inserire un 
DECT su un Call Manager che utilizzi Asterisk o 
su un PABX SIP.

OMM può gestire �no ad un massimo di 256 RFP 
e 512 terminali 142i.



RFP 32 IP ed RFP 34 IP

Le Stazioni Radio RFP 32 IP e RFP 34 IP sono direttamente connesse alla rete LAN come un dispositivo 
VoIP, con in piø i bene�ci della tecnologia DECT.  Questo comporta una completa compatibilità con tutti 
i terminali DECT che saranno disponibili sia come telefoni di sistema, sia come telefoni a standard GAP. 
RFP 32 IP Ł la versione da interno, mentre RFP 34 IP Ł la versione da esterno.

RFP 32 IP :
»Alimentazione : Power over LAN�IEEE
  802.3af , class 0 o adattatore 240 V
 »Temperature min. e max. : -5°C to +45°C
»Umidità :5 to 95% (non-Condensing)
 »Type of ingress protection: IP20
 »Resistenza alle �amme UL94 V0-5VB
»Montaggio a muro
»Colore :grigio chiaro 
»Perso : 417 g (senza adattatore)
»Dimensioni: (W x H x D)151x101x32 mm

RFP 34 IP :
»Alimentazione: Power over LAN� IEEE 
802.3af, class 0
»Temperature min. e max. : -25°C to +55°C
»Umidità : 5 to 95% (non-condensing)
»Type of ingress protection: IP 55
»Resistenza alle �amme UL94 V0
»Colore :grigio chiaro
»Peso: 970g
»Dimensioni: (W x H x D):240 x 260 x 60 
mm

Principali caratteristiche : DECT :
* Supportano tutti i 120 canali DECT necessari a raggiungere la massima capacità DECT ;* 8 canali voce simultanei per stazioni 
radio Radio Dect IP, 4 canali addizionali handover ;* Standard GAP ;* Autenticazione DSAA tra base e terminale ;* I telefoni cordless 
possono usufruire di tutte le funzioni dei sistemi OpenCom 100 e   OpenCom 1000 ;* Antenna DECT integrata su RFP 32 IP ;* 
Antenna dipolare o direzionale su RFP 34 IP.Servizi e installazione : * 3 LED che segnalano lo stato operativo : RFP 32 IP esterno,  
RFP 34 IP esterno;* Con�gurazione via Web ;* Cluster di gestione ;* RFP 34 IP può essere installata con connettori RJ45 o IDC.VoIP* 
Connessione VoIP con protocolli RTP/RTCP ;* G.711/G.723.1/G.729AB codec (occorre licenza addizionale) a seconda della    qualità 
di voce o larghezza banda ;* Qualità di servizio supportata da Diffserv/ToSFlag* Cancellazione/Soppressione EchoEthernet :* 
Connessione via Ethernet 10/100 Base T; * Alimentazione in linea con POwer over LAN� standard IEEE 802.3af, class 0 
IPv4Requisiti :* DHCP TFTP



TERMINALE 142i

Il terminale 142i utilizza la connessione radio secondo lo standard DECT nella banda di 
frequenza UPCS (1.920 - 1.930 Mhz). Gli standard GAP e DECT de�niscono i due modi secondo 
cui i portatili si collegano alla base radio. Utilizzando lo standard GAP Ł possibile combinare 
basi radio e portatili di costruttori diversi a scapito però delle funzioni avanzate di telefonia. 
L�utilizzo di basi radio e portatili Aastra consente invece di usufruire di tutti i servizi della cen-
trale telefonica.

Il terminale SIP-DECT 142i di Aastra Ł un potente strumento di lavoro, dotato di un Display retroilluminato 
a 5 linee con 2 softkeys con�gurabili, tastiera illuminata, tasto SOS con�gurabile con un numero di chia-
mata di emergenza rapido, ripetizione di chiamata e jack per cuf�e.
Aastra 142i Ł dotato inoltre di una Memory Card che consente di memorizzare la con�gurazione locale 
del proprio telefono (compresi �no a 100 contatti della rubrica telefonica), nonchŁ il proprio numero 
identi�cativo (IPEI).Questo signi�ca che, nel momento in cui occorresse scambiare il proprio telefono con 
un�altra persona, basterebbe sostituire la Memory Card per avere a disposizione la propria rubrica , i propri 
dati ed il proprio numero di telefono senza la necessità di effettuare una nuova registrazione.

Caratteristiche principali :
Display (LCD)
* 4 linee da 16 caratteri;
* 3 linee di testo, 1 riga per SoftKeys;
* Display e tastiera illuminati;
* Indicatore di stato - suoneria off, allarme, segnale,  batterie, 
  blocco tastiera ;
* Orario ;
* Nome e numero utente ;
*Operatore di rete ;
*Contrasto display regolabile
Physical :
* Antenna integrata;
* Dimensioni (approx.) 146mmx53mmx28mm;
*Peso 138 grammi (batteria inclusa);
*Jack Cuf�a 2.5 mm
Servizi :
* Deviazione chiamata : sempre, occupato, non risposta;
* Elenco chiamate : effettuate, perse, ricevute;
*Rubrica personale �no a 100 numeri;
* Redial;
* Trasferimento di chiamata : cieco,  con annuncio;
* ID del chiamante;
* Chiamate in attesa con indicatore e suoneria;
* Segnalatore chiamate perse;
* Blocco/Filtro chiamate;
* 30 Suonerie;
* Squillo singolo o continuo;
* Funzione Mani libere;
* Volume audio e vivavoce regolabile;
* Regolazione Volume suoneria:
* Vibrazione:
*Blocco tastiera:
* Mute:
* Risposta automatica

Potenza :
* Batterie : 3AAA 750mAH NiMH;
* Input : 100-120V 60 Hz 100mA   Output : 7.5V DC 
150mA;
* Allarme Batteria quasi scarica;
* Caricatore da scrivania
* Durata : Fino a 12 ore di conversazione, 120 ore 
stand-by, 5-6 ore di ricarica
Performance :
* Frequenza 1.92-1.93 Ghz
* Area copertura (open space) 300.000 metri 
quadri
* Allarme copertura
* Compatibile GAP (EN300 444)
* Chiamata e Risposta automatica
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